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M.S.DIS Sarl 
ZI de Mavault - 20 Rue de Poitiers  86170 NEUVILLE DU POITOU 

����  : 05 49 51 11 11 / ��� �  : 05 49 51 06 06 
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PPoouurr   uunnee  pprroodduuccttiivvii ttéé  ooppttiimmaallee  eett  uunnee  ddééccoouuppee  ddee  hhaauuttee  pprréécciissiioonn    

Cinq modèles pour répondre à tous vos besoins. 
 
 

Séries bois courts et standards 

MRS 12 MRS 300 

  

���� Série polyvalente ����
���� MRS 340���� ����
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Séries lourdes 

MRS 350 MRS 700 
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���� MRS 12 MRS 300 MRS340 MRS 350 MRS 700 

85mm  
en standard 

120mm  
en standard 

110mm 
en standard 135mm 220mm Epaisseur 

de coupe maxi 70mm  
syst. bois courts 

95mm  
syst. bois courts 

80mm 
syst. bois courts --- 

Largeur 
de coupe maxi 

300mm 340mm 350mm 

400mm  
en standard 

500mm  
en standard 

550mm  
en standard 650mm 900mm Longueur de 

pièces mini. 200mm  
syst. bois courts 

300mm  
syst. bois courts --- 

Ø300mm maxi Ø350mm maxi Ø400mm maxi Ø350mm maxi Diamètre de 
lame de scie Ø200mm mini Ø250mm mini Ø300mm mini Ø250mm mini 

Alésage de lame 
de scie 

70mm 

Diamètre 
arbre de sciage 

50mm 55mm 

Rotation 
arbre de sciage 

3800 tr/min 

3800 t/min 
(50-60HP) 
3000 t/min 
(75-100HP) 

2700 t/min 
Ou  

3300 t/min 

Motorisation 
arbre de sciage 

30, 40 ou 50HP 50,60,75,100 HP 2 x 50,60,75,100 
ou 125 HP 

Vitesse 
entraînement 

Variable de  
7.5 à 30m/min 

Variable de  
5 à 40m/min 

Variable de  
7.5 à 30m/min 

Variable de  
4 à 25m/min 

Moteur 
entraînement 

2HP  
(3HP sur demande) 3HP 

2HP  
(3HP sur 
demande) 

5HP 

Hauteur entre  
colonne et chaîne 

360mm 380mm 345mm 

Moteur rouleau 
presseur 

--- 0.5HP 1HP 

Poids net 2000kg 2050kg 2100kg 2400kg 5150kg 
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Chaîne guide d’entrée 
La chaîne guide est fabriquée en fer moulé. L’acier de haute qualité qui compose 
les chevilles de connexion a été traité thermiquement et affûté avec précision. 
Chaque pièce soigneusement élaborée permet une alimentation en ligne droite 
même à de hautes vitesses de cadences. 
 

 
  

Vitesse variable d’alimentation  
Une vitesse variable d’entrée permet d’obtenir une découpe fiable sur des 
matériaux variés. La découpe peut être facilement ajustée par une manivelle 
située à l’entrée des pièces à travailler. 
 

 
       Autolubrification pour chaîne guide        
Le système central de lubrification garantit en permanence un film d’huile entre la 
chaîne et les rails de guidage. Il augmente ou diminue le volume d’huile selon les 
besoins engendrés par la découpe de différentes natures de bois. Si le niveau dans 
le réservoir est insuffisant, le témoin lumineux s’allume immédiatement et la 
chaîne s’arrête automatiquement. Ce système allonge la durée de vie de la chaîne 
et des rails.  

 
Rouleaux de pression situées à l’avant et à l’arrière. 

Combinées à une plaque de pression spécialement conçue, elles permettent un maintient parfait du 
bois pendant la coupe, et une précision de coupe optimale. 

����
 

Plaque de pression  
Pour la découpe des pièces courtes ou peu épaisses. 
 
 
 

Rouleau presseur  
Pour le maintient pendant l’entrée des longues pièces à travailler.  
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            Maillon d’entraînement avec traitement de surface  
Utilisé pour éviter toutes altérations sur la surface de la pièce à travailler. 

 
 

Affichage de l’ampérage  
Protection supplémentaire du moteur de la scie. Si la charge du moteur dépasse 
le seuil d’ampères indiqué, la chaîne ralentit automatiquement. Ceci prévient les 
déformations de l’arbre et de la lame de la scie dues à la poussée de la pièce. La 
durée de service de la lame de scie est allongée de 10 à 20 %. 

 
 

Système laser  

Permet un positionnement plus aisé de la découpe, ce qui réduit au minimum les 
déchets matériels. 

 

����
Un tapis d’entraînement puissant  

Le tapis d’alimentation est équipé de rouleaux d’entrée supérieurs et inférieurs, 
pour accroître l’efficacité et la sécurité lors du travail sur des grosses pièces de 
bois.  
 

 
Système bois courts 

Deux rouleaux de pression, situés à l’avant et à l’arrière  fonctionnent en 
combinaison avec des plaques de pression spécialement conçues et permettent un 
découpage des pièces fines et courtes. 

 
 

     Jeu complet de bagues de sciage  + fourreau (option) 
        Renforcement moteur de sciage 
        

����
Pour toutes ces machines,  
Tension de service 380V/50Hz 

--- 
Autre voltage en option 


