
 
 
 

 
 

CFS-100 
TRONCONNEUSE  

 
 

Une conception de haute technologie,  une construction de qualité pour une 
prestation exceptionnelle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une simplicité d’utilisation pour une incroyable productivité. 

 
 
�  Idéale pour l’aboutage de matériaux défectueux et pour la préparation de masse du        
matériel 
�  Avec une productivité 3 à 5 fois plus importante qu’avec une tronçonneuse manuelle, 
elle économise plus de 5% de bois. 
�  Barrières de sécurité pour une protection optimale de l’utilisateur. 
�  Conception compacte et facilité d’utilisation. 
�  Le contrôleur intègre un processeur industriel avec un système d’opération DSP de 32 bits.      
Le processeur contient une batterie de supplémentaire SRAM pour doubler la sécurité. De      
qualité supérieure aux bases de contrôle conventionnelles, il peut tout à fait répondre aux     
problèmes de la machine liés à un mauvais environnement comme un voltage instable, une     
température trop élevée ou des poussières de découpe… 
�  L’ordinateur de contrôle permet une maintenance rapide et simplifiée. 
�  L’entraînement par Servo-Moteur pour un déplacement plus précis et plus      rapide. 
 



 

�  Vitesse d’entraînement très rapide allant jusqu’à 80m/min 

�  Haute précision de coupe de �� 1mm 

�  Vitesse de coupe de 80 cpes/min 

�  Contrôleur équipé d’un écran tactile pour une utilisation simplifiée. 

�  Nouvelle conception  pour une utilisation et une maintenance encore plus faciles ! 

�  Composants électriques de haute qualité pour un travail en toute confiance. 

 
 

 
Ecran tactile 
Le contrôleur est équipé d’un écran tactile pour un utilisation 
simplifiée 
 

  
Servo-Moteur à haute précision 
Le Servo-Moteur est très pratique pour l’entraînement 
des pièces à travailler et permet des déplacements rapides 
et précis. 
 
  
 

�  MODES DE COUPE : 
 
Mode de coupe fixe en longueur 

 
 
 
 

Mode de coupe séquentiel 
  
 
 
 

�  Mémoire retenant jusqu’à 10 réglages de coupe (uniquement pour le mode de coupe séquentiel) 
 
Marquage des lignes de coupe grâce à la calibreuse double-face 

 
 
 
 

 
 Mode de marquage de ligne de coupe et mode de coupe fixe en longueur 

 
 
 
 

 
 



 
�  DONNEES TECHNIQUES  : 

 
 
 
 

 
Modèle 

 
  �  Moteur de la scie 
  �  Vitesse d’arbre de la scie (50Hz) 
  �  Vitesse d’arbre de la scie (60Hz) 
  �  Moteur d’entraînement 
  �  Vitesse d’entraînement 
  �  Diamètre de la scie circulaire 
  �  Diamètre de l’arbre de scie 
  �  Taille de coupe 
  �  Distance mini entre les traits  
  �  Pression de l’air pour la machine 
  �  Pression de l’air pour l’éjecteur   
 

 
CFS-100 

 
10 HP 
3 300tr/min 
3 200tr/min 
3,5 kw 
variable jusqu’à 80m/min 
Ø 455mm (18’’) 
30mm 
cf. diagramme de taille de coupe 
20mm 
5-6cm² 
7-9cm² 

 
 
 
 

Tension de service 380V/50Hz 
Autre voltage en option 

Autres configurations et capacités en option 
 
 

� � � � � � � � 	 
 � � � � � � � 
 � � � � 	 � � 
 � � � 	 � 
 � � � 
 � � � � � � 	 � � � �

�  � � � � � � � � � 	 
 � � 	 � 	 � � 
 � 	 � � � � 
 � � � � 	 � 	
 

DIAGRAMME DE COUPE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


