
 
 
 

LL eess  tt rr oonnççoonnnneeuusseess  oopptt iimmiissééeess  eett   sseemmii--oopptt iimmiissééeess..  
UUnnee  ssiimmppll iiccii ttéé  dd’’ uutt ii ll iissaatt iioonn  ppoouurr   uunnee  iinnccrr ooyyaabbllee  pprr oodduucctt iivvii ttéé..  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
Une conception de haute technologie,  une construction de qualité pour une 

prestation exceptionnelle. 
 
 
�  Idéales pour purger les matériaux défectueux et pour la coupe répétitive ou optimisée. 
�  Avec une productivité 3 à 5 fois supérieure qu’une tronçonneuse conventionnelle, les  
    tronçonneuses Primo économisent plus de 5% de bois. 
�  Barrières de sécurité pour une protection optimale de l’utilisateur. 
�  Conception compacte et facilité d’utilisation. 
�  Le contrôleur intègre un processeur industriel avec un système d’opération DSP de 32 bits.      
    Le processeur contient une batterie de supplémentaire SRAM de haute technologie pour  
    doubler la sécurité et répondre aux problèmes environnementaux tels que voltage instable,  
    température trop élevée ou poussières de découpe… 
�  L’ordinateur de contrôle permet une maintenance rapide et simplifiée. 
�  Entraînement par Servo-Moteur pour un déplacement précis et rapide jusqu’à 200m/min 
�  Haute précision de coupe de �� 1mm (nous consulter pour plus de précisions). 



�  EQUIPEMENTS : 
 
 

 
Ecran tactile 
Le contrôleur est équipé d’un écran tactile pour une utilisation 
simplifiée. 

 
  

Rouleaux motorisés dans la table 
Les rouleaux motorisés de table ont une longueur de 100mm, 

pour une meilleure accroche du bois. 
 

 
 
Servo-Moteur à haute précision 
Spécialement conçu pour la CFS-200, le Servo-Moteur est 
très pratique pour l’entraînement des pièces à travailler et 
permet des déplacements rapides et précis. 
 

 
  

Entraînement de haute précision 
7 rouleaux d’entrée et de sortie sont conduits par le Servo-Moteur, 

assurant ainsi un entraînement stable des pièces à travailler. 
 

 
 
Pressostat  
Le pressostat est équipé de sécurité avec affichage d’alarme ou arrêt 
de la machine en cas de chute de pression. 
 
 
 
 

 
Capôt carter lame de scie 

Facilité d’accès pour la maintenace en cas de changement de lame. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Intérieur de la machine plus facile d’accès pour la 
maintenance et l’entretien. 
 
 



 
 
Station de lecture à l’entrée 
Pour optimisation CFS 200B 
Située au début de la table d’entrée, elle permet de détecter la 
longueur des bois pour et envoie les données au processeur qui 
calcule alors l’optimisation de coupe. 
 
 

 
Ejecteurs-trieurs en sortie  

Pour optimisation CFS 200B 
Ils éjectent les pièces finies sur une table d’évacuation selon les 

longueurs paramétrées par l’opérateur. 
 
 

 
Ordinateur de contrôle et de programmation 
Pour optimisation CFS 200B 
Pour réduire vos chutes de coupe selon différents critères  
(longueur, valeur, séquence, chutes souhaitées…) 
 
 

 
 
 
 
 
CAPACITE DE COUPE 

Largeur de la pièce 

Epaisseur de la pièce 



 
�  MODES DE COUPE : 

 
 
 
 
��� �  Mode de coupe fixe en longueur 

 
 
 
 

��� �  Mode de coupe séquentiel 
  
 
 
 

�  Mémoire retenant jusqu’à 10 réglages de coupe (uniquement pour le mode de coupe séquentiel) 
 
 
��� �  Marquage des lignes de coupe pour la purge 

 
 
 
 

 
��� �  Mode de coupe mixte 

 
 
 
 

�  Combinaison du mode de marquage de ligne de coupe et du mode de coupe fixe en longueur 
 
 
��� �  Mode de coupe optimisée MODELE CFS 200B  
 

 
 
 

Des capteurs photoélectriques de la station de lecture enregistrent les dimensions des pièces à 
travailler sur le tapis d’entrée de la machine. Les données sont retransmises au programme 
d’optimisation de l’ordinateur de la machine, qui calculera alors automatiquement la 
combinaison des longueurs de coupe réduisant au maximum les déchets.  
 
Plusieurs modes de coupe optimisées sont disponibles selon vos différents critères  
(longueur de coupe privilégiée, valeur des différentes pièces finies, séquence de coupe, chutes 
privilégiées…) 
 
 
 

Pour avoir une coupe précise et efficace, 
optez pour les  tronçonneuses CFS-200 de Primo. 

 



 
�  DONNEES TECHNIQUES EN STANDARD : 

 
 

CFS 200A TRONCONNEUSE SEMI-OPTIMISEE 
 

Modèle CFS-200 A 
 
  �  Longueur de travail mini 
  �  Largeur mini de coupe 
  �  Epaisseur mini de coupe 
  �  Moteur de la scie 
  �  Vitesse de rotation de l’arbre (50Hz) 
  �  Vitesse de rotation de l’arbre (60Hz) 
  �  Moteur d’entraînement 
  �  Vitesse d’entraînement 
  �  Diamètre de la scie circulaire 
  �  Diamètre de l’arbre de scie 
  �  Table d’entrée – horizontale 
  �  Hauteur de table 
  �  Table de sortie 
  �  Bouches aspiration 
 

 
200mm 
30mm 
10mm 
10 HP 

3 300tr/min 
3 200tr/min 

3,5 kw (Servo moteur Mitsubishi) 
variable jusqu’à 150m/min 

Ø 455mm  
40mm 

1200mm 
900mm  

1000mm 
Ø 150mm 

 
 
CFS 200B TRONCONNEUSE OPTIMISEE 
 

Modèle CFS-200 B 
   
  �  Longueur de travail mini 
  �  Largeur mini de coupe 
  �  Epaisseur mini de coupe 
  �  Moteur de la scie 
  �  Vitesse de rotation de l’arbre (50Hz) 
  �  Vitesse de rotation de l’arbre (60Hz) 
  �  Moteur d’entraînement 
  �  Vitesse d’entraînement 
  �  Diamètre de la scie circulaire 
  �  Diamètre de l’arbre de scie 
  �  Distance mini entre les marques de coupe 
  �  Table d’entrée 
  �  Table de sortie 
 

 
200mm 
30mm 
10mm 
10 HP 

3 300tr/min 
3 200tr/min 

7 kw (Servo moteur Mitsubishi) 
variable jusqu’à 200m/min 

Ø 500mm  
40mm 
20mm 

9000mm  
6000mm 

 
Tension de service 380V/50Hz 

Autre voltage en option 
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